ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!

1. Мы настоятельно советуем соблюдать данные правила. Они составлены только для того, чтобы сделать вашу печатную продукцию более качественной и красивой.

2. Мы не читаем макеты! Мы печатаем то, что предоставил заказчик.

3. Вы имеете полное право не соблюдать эти требования. Но в таком случае, мы не несем ответственность за результат печати и претензии относительно качества не принимаем. Мы готовы доработать ваш файл до необходимого уровня (если это возможно) за дополнительную плату. Цена за работу определяется в зависимости от макета.

Форматы принимаемых файлов:

Corel Draw по 14 версию включительно, TIFF. При дополнительном согласовании, иногда бывает возможным принять к печати форматы PDF, PSD, MS Word, JPEG. 

Без подписанной заказчиком распечатки макета претензии по поводу грамматических ошибок, цветов и прочих элементов макета не принимаются. 

Технические требования.

1. Размер файла (страницы в случае Corel Draw) должен соответствовать изделию до обрезки. То есть от вашего макета мы еще отрежем с каждой стороны по 2 мм. В случае сложных макетов советуем консультироваться с нами.

2. Для визиток поле для подрезки по 1мм с каждой стороны. Важные элементы (например, текст) не располагать ближе 3мм к краю.

Для двухсторонних визиток, листовок, буклетов и т.п. – по 2мм с каждой стороны.

3. Цветовая модель – только CMYK (RGB не принимаем), Grayscale для черно-белых изображений.

4. Черный цвет: С-0, М-0, Y-0, К-100%

5. Сумма цветов заливки не должна быть больше 280% (то есть такого быть не должно C-80%, M-80%, Y-80%, K-100%)

6. Шрифты переведены в кривые или предоставлены отдельными файлами.

7. Эффекты Тень, Прозрачность, Линза лучше делать в Photoshop’е. Настоятельно советуем не делать их в Corel Draw, чтобы избежать проблем с цветопередачей.

8. Но если вы уже сделали какие-либо эффекты в Corel Draw, советуем либо выполнить команду Arrange- Break (разъединить) или перевести в Bitmap CMYK.

9. Контуры объектов  Corel Draw лучше преобразовать в объекты (Convert to Object).

10. Все заливки, цвета контуров и bitmap-объекты должны быть переведены в CMYK.

11. В меню Tools->Color Management советуем поставить все соответственно рисунку
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12.  Разрешение 300 dpi.

Краткие требования к печати:

1. Разрешение 300 dpi.

2. Черный цвет: С-0, М-0, Y-0, К-100%.

3. По 2мм под обрез с каждой стороны.

4. Цветовая модель – только CMYK.

5. Шрифты в кривых. 

6. Формат файла: CDR или TIFF

